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H 
et programma gasveren omvat con-

ventionele gasveren, blokkeerbare gasve-
ren, gastrekveren en hydraulische dem-
pers. De blokkeerbare gasveer met instel-
bare zuigerstang biedt uitkomst wanneer 
aanzienlijke krachten beweegbare con-
structies beïnvloeden die een betrouw-
bare blokkering vereisen. De gastrekveren 
uit het programma zijn te leveren met 
elke gevraagde trekkracht, in uiteenlo-
pende lengtes, al dan niet met eindkoers-
demping. De hydraulische dempers zijn 
inzetbaar als veiligheidselement om de 
snelheid van bewegende massa’s te con-
troleren. De gasveren worden ingezet in 
de machine- en apparatenbouw, meubel-
industrie, medische sector, lucht- en ruim-
tevaart en automotive sector.
Eind jaren zestig kwam de Bansbach easy-

lift op de markt, de eerste blokkeerbare 
gasveer met instelbare zuigerstang. Dit 
type gasveer biedt uitkomst wanneer aan-
zienlijke krachten beweegbare construc-
ties beïnvloeden die een betrouwbare 
blokkering vereisen. Hierdoor verlegde de 
organisatie de focus nog meer op techno-
logisch hoogwaardige applicaties.

In 2005 werd de Easy motion lineaire hy-
draulische aandrijving geïntroduceerd. 
Via een gesloten hydraulische systeem is 
het mogelijk om meerdere cilinders syn-
chroon aan te sturen door deze afzonder-
lijk simultaan te bedienen. In 2006 werd 
een speciale afdeling geopend voor de 
lucht- en ruimtevaart. Door een overname 
werd het productenpakket uitgebreid met 
een range pneumatisch aangedreven ci-
linders die ondermeer in de verpakkings-
industrie worden toegepast. De nieuwste 
ontwikkeling in het programma is de 
elektro-rheologische demper. Zodra de 
vloeistof in deze instelbare dempers in 
aanraking komt met elektrische spanning, 
verandert de viscositeit en daarmee de 
dempingintensiteit. 
Een andere recente ontwikkelingen is de 
zogeheten ‘flat grip’ gasveer. Dit is een 
blokkeerbare gasveer met hendel die spe-

ciaal is ontwikkeld voor toepassing in de 
meubelindustrie. Speciaal ontworpen 
voor toepassing in de luchtvaartindustrie 
zijn aluminium gasveren, die circa 50 pro-
cent lichter zijn dan conventionele gasve-
ren van staal. Tot slot moet de XXL-gas-
veer worden genoemd, een gasveer met 
een kracht van 12.000 N, een zuigerstang 
met een diameter van 30 mm en een cilin-
dermantel met een diameter van 70 mm. 
Deze gasveren worden onder meer toege-
past in kleppen van containers die moe-
ten worden opgetild.
In de tijdspanne die Systomatic het merk 
in Nederland vertegenwoordigt, heeft het 
bedrijf in Lisse in samenwerking met 
Bansbach en de klant zelf al diverse ap-
plicaties gerealiseerd. Onderstaand wor-
den er twee beschreven.

Applicatie in medische sector
Veiligheid, hygiënisch en mobiel werken 
waren de belangrijkste uitgangspunten 
bij de ontwikkeling van het AMiS zorgsta-
tion van Alphatron Medical Group in Rot-
terdam. Deze dochteronderneming van 
Alphatron Medical Group levert (veelal 
IT-gerelateerde) oplossingen voor de 
zorgsector. Het aanbod varieert van medi-
sche panelcomputers en toetsenborden 
tot mobiele draadloze werkplekken voor 
registratie en het raadplegen van patiënt-
informatie binnen het elektronisch pa-
tiëntendossier (EPD). 
Het Alphatron Mobile intelligent careSta-
tion biedt een geïntegreerde, multifuncti-
onele, mobiele IT-werkplek waarmee de 
efficiency van zorgverleners rondom pa-
tiënten kan worden vergroot. Met het 
platform kunnen apotheken en afdelin-
gen binnen ziekenhuizen en zorginstellin-
gen, op een betrouwbare en efficiënte 
manier de medicijnen veilig verspreiden 
naar de patiënten. De AMiS is inzetbaar 
voor vrijwel alle mobiele toepassingen, 
met name daar waar mobiliteit en draad-
loze communicatie met het EPD de basis 
is voor zorgverlening. De AMiS is onder-
meer inzetbaar als mobiele werkplek voor 
het Elektronisch Voorschrijf Systeem voor 

Veiliger en efficiënter
werken met gasveren

Vorig jaar november verkreeg Systomatic de officiële vertegenwoordiging 

van Bansbach uit Lorch in de buurt van Stuttgart. Deze Duitse onderneming 

produceert een omvangrijk assortiment klantspecifieke gasveren (Easylift) en 

lineaire hydraulische aandrijvingen (Easymotion). Inmiddels heeft het bedrijf 

in Lisse enige ervaring met deze producten opgedaan, zodat de introductie 

op de Nederlandse markt nu volop kan plaatsvinden.
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komkommers heeft Aweta een systeem 
ontwikkeld met hoge resolutie visionca-
mera’s. Deze zijn ondergebracht in zoge-
heten camerabakken die boven de sor-
teerlijn hangen. De installatie is voorzien 
van twee led-balken, waarmee elk pro-
duct van twee zijden wordt belicht. De 
camera’s maken van elk te sorteren pro-
duct met hoge snelheid meerdere foto’s 
achter elkaar. Elke onvolkomenheid bij de 
producten wordt aldus minutieus gede-
tecteerd op een insectenbeet, een bescha-
diging door het weer, een val of ander-
soortige beschadigingen. Met behulp van 
deze camera’s worden verder diverse 
kleurgradaties onderscheiden. Ook wor-
den producten met afwijkende vormen en 

externe rottingsverschijnselen ontdekt. 
Voor controle, service en onderhoud zijn 
de bakken aan de bovenzijde voorzien 
van een stalen klep met rubber afdich-
tingsprofielen, die geopend en gesloten 
wordt met behulp van op maat gefabri-
ceerde gasveren. De tientallen kilo’s we-
gende klep moet uit het oogpunt van vei-
ligheid voor de servicemonteur tijdens 
onderhoudswerkzaamheden zonder ri-
sico open kunnen blijven staan en niet 
onverwacht dichtklappen. Verder moet de 
klep met een gemiddelde snelheid kun-
nen openen en sluiten en moeten de ca-
mera’s tijdens gebruik stofvrij en lucht-
dicht afgesloten zijn. In de grootste confi-
guratie heeft de klep een afmeting van 
enkele meters.
De grootte van de klep is bepalend voor 
het exacte aantal toe te passen gasveren. 
Voor elke nieuwe installatie maken de 
ontwikkelaars van Bansbach een tekening 
op maat en een berekening. Afhankelijk 
van het gewicht en de lengte van de klep 
wordt gekozen voor één of meerdere gas-
drukveren. Eén type gasveer (6/15) heeft 
een lengte van 154 mm en een kracht van 
135 N en is voorzien van een geïntegreerd 
ventiel. Deze gasveer zorgt voor een nor-
male snelheid, een sterke einddemping 
en een slaglengte van 50 mm. Het andere 
type (10/22) heeft een lengte van 585 mm, 
een kracht van 350 N en een slaglengte 
van 250 mm. Omdat het kleinste model 
gasdrukveer voorzien is van een geïnte-
greerd ventiel kan deze bij een andere 
klantspecifieke klep altijd opnieuw wor-
den ingesteld met de juiste druk.   

Inl.: Systomatic BV, tel.: (0252) 43 37 33, 
www.systomatic.nl

medicatie (EVS) of als ECG-wagen. Het wa-
gentje kan worden voorzien van opberg-
ruimtes voor de opslag van medische 
hulpmiddelen en andere accessoires. Ook 
beschikbaar is een medicatiebox met aan-
raakscherm met zestien medicatiebakjes. 
Via pincodes is één zorgstation te gebrui-
ken door tien verschillende zorgverleners. 
Dankzij een elektronisch sluitingsmecha-
nisme hebben uitsluitend bevoegde zorg-
verleners toegang tot de medicijnen. In-
dien gewenst is de medicatiebox te ver-
plaatsen van het AMiS zorgstation naar 
het AMiS transportstation.
Met behulp van Bansbach gasveren kon-
den de ontwikkelaars een modulair, in 
hoogte verstelbaar zorgstation creëren 
dat voldoet aan de hedendaagse eisen. 
De gemakkelijk reinigbare wagen is lever-
baar zonder boxen, met opbergbox, met 
medicatiebox of met beide. Afhankelijk 
van de configuratie varieert het gewicht 
van het station, dient voor het plaatsen 
van de juiste Bansbach gasveer de exacte 
uitvoering bekend te zijn. In alle gevallen 
wordt het mobiele zorgstation uitgerust 
met een blokkeerbare gasveer, inclusief 
handbediening. De krachten van de gas-
veren variëren echter per model. Zo heeft 
het standaardmodel een gasveer met een 
kracht van 400 N, het model met de op-
bergbox respectievelijk de medicatiebox 
een gasveer met een kracht van 530 N res-
pectievelijk 550 N. Wanneer het zorgsta-
tion af fabriek wordt uitgerust met beide 
boxen wordt een gasveer met een kracht 
van 570 N toegepast. De 860 mm lange 
gasveer met een slaglengte van 350 mm is 
in alle gevallen star in beide richtingen. 
De zuigerstang heeft een diameter van 8 
mm en de diameter van de cilinder be-

draagt 28 mm. Bij alle uitvoeringen is de 
gasveer onzichtbaar aan de achterzijde 
van het frame in de centrale geleiding 
weggewerkt.
Om het plateau van het zorgstation op de 
gewenste hoogte in te stellen, kan de gas-
veer relatief eenvoudig met een hendel 
aan de rechterzijde van het werkplateau 
worden vergrendeld. Indien een zieken-
huis of zorginstelling het zorgstation na 
enige tijd op een andere manier wil inzet-
ten, kunnen de extra benodigde accessoi-
res en een gasveer met de juiste kracht 
worden bijbesteld en snel gemonteerd. 
 
Applicatie in sorteerinstallatie
Door strenger wordende eisen en regels 
die supermarktketens stellen aan verspro-
ducten, kunnen telers van groente en fruit 
hun producten niet langer op basis van 
uitsluitend gewicht leveren. Tegenwoor-
dig zijn ook kleur, vorm en interne rijp-
heid belangrijk. Om dit te kunnen bepa-
len, ontwikkelde Aweta in Nootdorp (fa-
brikant van sorteermachines voor de 
groente- en fruitsector) vision- en inscan-
installaties voor haar sorteermachines. De 
visioncamera’s worden beschermd met 
behulp van Bansbach gasveren.
Aweta G&P is een internationaal opere-
rende producent van groente-, fruit- en 
bloemensorteersystemen en randappara-
tuur. Jaarlijks produceert deze Nederlandse 
fabrikant zo’n tweehonderd grote en 
kleine productielijnen, van de aanvoer en 
het sorteren van het product tot en met het 
verpakken. Het grootste deel van deze 
turnkeyprojecten wordt geëxporteerd naar 
telers in meer dan veertig landen.
Voor bepaling van de externe kwaliteit 
(lees: kleur, vorm, beschadigingen of ziek-
tes) van appels, paprika’s, tomaten en 
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komkommers heeft Aweta een systeem 
ontwikkeld met hoge resolutie visionca-
mera’s. Deze zijn ondergebracht in zoge-
heten camerabakken die boven de sor-
teerlijn hangen. De installatie is voorzien 
van twee led-balken, waarmee elk pro-
duct van twee zijden wordt belicht. De 
camera’s maken van elk te sorteren pro-
duct met hoge snelheid meerdere foto’s 
achter elkaar. Elke onvolkomenheid bij de 
producten wordt aldus minutieus gede-
tecteerd op een insectenbeet, een bescha-
diging door het weer, een val of ander-
soortige beschadigingen. Met behulp van 
deze camera’s worden verder diverse 
kleurgradaties onderscheiden. Ook wor-
den producten met afwijkende vormen en 

externe rottingsverschijnselen ontdekt. 
Voor controle, service en onderhoud zijn 
de bakken aan de bovenzijde voorzien 
van een stalen klep met rubber afdich-
tingsprofielen, die geopend en gesloten 
wordt met behulp van op maat gefabri-
ceerde gasveren. De tientallen kilo’s we-
gende klep moet uit het oogpunt van vei-
ligheid voor de servicemonteur tijdens 
onderhoudswerkzaamheden zonder ri-
sico open kunnen blijven staan en niet 
onverwacht dichtklappen. Verder moet de 
klep met een gemiddelde snelheid kun-
nen openen en sluiten en moeten de ca-
mera’s tijdens gebruik stofvrij en lucht-
dicht afgesloten zijn. In de grootste confi-
guratie heeft de klep een afmeting van 
enkele meters.
De grootte van de klep is bepalend voor 
het exacte aantal toe te passen gasveren. 
Voor elke nieuwe installatie maken de 
ontwikkelaars van Bansbach een tekening 
op maat en een berekening. Afhankelijk 
van het gewicht en de lengte van de klep 
wordt gekozen voor één of meerdere gas-
drukveren. Eén type gasveer (6/15) heeft 
een lengte van 154 mm en een kracht van 
135 N en is voorzien van een geïntegreerd 
ventiel. Deze gasveer zorgt voor een nor-
male snelheid, een sterke einddemping 
en een slaglengte van 50 mm. Het andere 
type (10/22) heeft een lengte van 585 mm, 
een kracht van 350 N en een slaglengte 
van 250 mm. Omdat het kleinste model 
gasdrukveer voorzien is van een geïnte-
greerd ventiel kan deze bij een andere 
klantspecifieke klep altijd opnieuw wor-
den ingesteld met de juiste druk.   
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medicatie (EVS) of als ECG-wagen. Het wa-
gentje kan worden voorzien van opberg-
ruimtes voor de opslag van medische 
hulpmiddelen en andere accessoires. Ook 
beschikbaar is een medicatiebox met aan-
raakscherm met zestien medicatiebakjes. 
Via pincodes is één zorgstation te gebrui-
ken door tien verschillende zorgverleners. 
Dankzij een elektronisch sluitingsmecha-
nisme hebben uitsluitend bevoegde zorg-
verleners toegang tot de medicijnen. In-
dien gewenst is de medicatiebox te ver-
plaatsen van het AMiS zorgstation naar 
het AMiS transportstation.
Met behulp van Bansbach gasveren kon-
den de ontwikkelaars een modulair, in 
hoogte verstelbaar zorgstation creëren 
dat voldoet aan de hedendaagse eisen. 
De gemakkelijk reinigbare wagen is lever-
baar zonder boxen, met opbergbox, met 
medicatiebox of met beide. Afhankelijk 
van de configuratie varieert het gewicht 
van het station, dient voor het plaatsen 
van de juiste Bansbach gasveer de exacte 
uitvoering bekend te zijn. In alle gevallen 
wordt het mobiele zorgstation uitgerust 
met een blokkeerbare gasveer, inclusief 
handbediening. De krachten van de gas-
veren variëren echter per model. Zo heeft 
het standaardmodel een gasveer met een 
kracht van 400 N, het model met de op-
bergbox respectievelijk de medicatiebox 
een gasveer met een kracht van 530 N res-
pectievelijk 550 N. Wanneer het zorgsta-
tion af fabriek wordt uitgerust met beide 
boxen wordt een gasveer met een kracht 
van 570 N toegepast. De 860 mm lange 
gasveer met een slaglengte van 350 mm is 
in alle gevallen star in beide richtingen. 
De zuigerstang heeft een diameter van 8 
mm en de diameter van de cilinder be-

draagt 28 mm. Bij alle uitvoeringen is de 
gasveer onzichtbaar aan de achterzijde 
van het frame in de centrale geleiding 
weggewerkt.
Om het plateau van het zorgstation op de 
gewenste hoogte in te stellen, kan de gas-
veer relatief eenvoudig met een hendel 
aan de rechterzijde van het werkplateau 
worden vergrendeld. Indien een zieken-
huis of zorginstelling het zorgstation na 
enige tijd op een andere manier wil inzet-
ten, kunnen de extra benodigde accessoi-
res en een gasveer met de juiste kracht 
worden bijbesteld en snel gemonteerd. 
 
Applicatie in sorteerinstallatie
Door strenger wordende eisen en regels 
die supermarktketens stellen aan verspro-
ducten, kunnen telers van groente en fruit 
hun producten niet langer op basis van 
uitsluitend gewicht leveren. Tegenwoor-
dig zijn ook kleur, vorm en interne rijp-
heid belangrijk. Om dit te kunnen bepa-
len, ontwikkelde Aweta in Nootdorp (fa-
brikant van sorteermachines voor de 
groente- en fruitsector) vision- en inscan-
installaties voor haar sorteermachines. De 
visioncamera’s worden beschermd met 
behulp van Bansbach gasveren.
Aweta G&P is een internationaal opere-
rende producent van groente-, fruit- en 
bloemensorteersystemen en randappara-
tuur. Jaarlijks produceert deze Nederlandse 
fabrikant zo’n tweehonderd grote en 
kleine productielijnen, van de aanvoer en 
het sorteren van het product tot en met het 
verpakken. Het grootste deel van deze 
turnkeyprojecten wordt geëxporteerd naar 
telers in meer dan veertig landen.
Voor bepaling van de externe kwaliteit 
(lees: kleur, vorm, beschadigingen of ziek-
tes) van appels, paprika’s, tomaten en 
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