
Losse richtsteen DIN 6323 (HG32)

Omschrijving

Voor het uitrichten van opspansystemen en spanwerktuigen op machinetafels met T -gleuven volgens DIN 650. Tegenover de aangeschroefde, uitstekende, 

vaste en vlakke richtstenen is hun voordeel dat de machinetafels niet beschadigd kunnen worden omdat zij pas na het globale uitrichten zijdelings 

ingeschoven worden.

Materiaal:

   ·staal, gehard, gezwart, geslepen.

Kenmerken:

   ·type 1: vorm A, L1 > L3;

   ·type 2: vorm B, L1 = L3;

   ·type 3: vorm C, L1 < L3;

   ·L1 in de tabel staat voor de nominale gleufmaat van de opspanning (h6 tolerantie);

   ·L3 in de tabel staat voor de nominale gleufmaat machine (h6 tolerantie).

Artikelnummer L1 L3 L2 L L4 L5 L6 x Type Materiaal

HG32.2006.1000 112 10 12,0 20 3,6 Staal

HG32.2006.1201 212 12 28,6 20 5,5 9 5,5 Staal

HG32.2006.1200 120 12 14,0 32 5,5 V40/V70 Staal

HG32.2006.1400 120 14 14,0 32 5,5 V40/V70 Staal

HG32.2006.1600 120 16 14,0 32 5,5 V40/V70 Staal

HG32.3006.1800 120 18 14,0 32 5,5 V40/V70 Staal

HG32.3006.2000 220 20 45,5 32 7,0 16 7,0 Staal

HG32.4006.2200 320 22 50,5 40 7,0 18 7,0 Staal

HG32.4006.2800 320 28 61,5 40 7,0 24 7,0 Staal

HG32.4006.3600 320 36 76,5 50 7,0 30 7,0 Staal
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