
Asborgring DIN 6799 (CI27)

Omschrijving

Asborgring voor assen met voorbewerkte groef volgens DIN 6799. Materiaal van verenstaal ( ook wel Anderton Staal genoemd) met hoog blijvende veerkracht. 

Kunnen grote axiale drukken weerstaan.

Materiaal:

   ·ring: staal, onbehandeld; RVS.

MateriaalLArtikelnummer d1 D

CI27.0105.0000 1,9 2,5 Staal0,5

CI27.0115.0000 1,9 2,5 RVS0,5

CI27.0205.0000 2,3 3,0 Staal0,6

CI27.0215.0000 2,3 3,0 RVS0,6

CI27.3215.0000 3,2 4,0 RVS0,6

CI27.0405.0000 4,0 5,0 Staal0,7

CI27.0415.0000 4,0 5,0 RVS0,7

CI27.0505.0000 5,0 6,0 Staal0,7

CI27.0515.0000 5,0 6,0 RVS0,7

CI27.0605.0000 6,0 7,0 Staal0,7

CI27.0615.0000 6,0 7,0 RVS0,7

CI27.0705.0000 7,0 8,0 Staal0,9

CI27.0715.0000 7,0 8,0 RVS0,9

CI27.0805.0000 8,0 9,0 Staal1,0

CI27.0815.0000 8,0 9,0 RVS1,0

CI27.0905.0000 9,0 10,0 Staal1,1

CI27.0915.0000 9,0 10,0 RVS1,1

CI27.1005.0000 10,0 11,0 Staal1,2

CI27.1205.0000 12,0 13,0 Staal1,3

CI27.1215.0000 12,0 13,0 RVS1,3

CI27.1505.0000 15,0 16,0 Staal1,5

CI27.1515.0000 15,0 16,0 RVS1,5

CI27.1905.0000 19,0 20,0 Staal1,8

CI27.1915.0000 19,0 20,0 RVS1,8

CI27.2405.0000 24,0 25,0 Staal2,0
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