
Knop conisch met getapte boring (AB10)

Omschrijving

Materiaal:

   ·knop: glasvezelversterkt Nylon (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten;

   ·boring: blinde getapte boring gerealiseerd door het vormpersen van kunststof.

Kenmerken:

   ·oppervlak: gesatineerd;

   ·kleur: zwart;

   ·temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Op aanvraag en voor bepaalde hoeveelheden kunnen conische knoppen met getapte boring worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel.

Artikelnummer D d L D1 l Materiaal

AB10.0443.0210 21 M4 28 13 16 PA-GF

AB10.0543.0210 21 M5 28 13 16 PA-GF

AB10.0643.0210 21 M6 28 13 16 PA-GF

AB10.1043.0250 25 M10 34 17 24 PA-GF

AB10.0543.0250 25 M5 34 17 24 PA-GF

AB10.0643.0250 25 M6 34 17 24 PA-GF

AB10.0843.0250 25 M8 34 17 24 PA-GF

AB10.1043.0320 32 M10 43 21 30 PA-GF

AB10.1243.0320 32 M12 43 21 30 PA-GF

AB10.0843.0320 32 M8 43 21 30 PA-GF

AB10.1043.0430 43 M10 58 27 36 PA-GF

AB10.1243.0430 43 M12 58 27 36 PA-GF

AB10.1443.0430 43 M14 58 27 36 PA-GF

AB10.1643.0430 43 M16 58 27 36 PA-GF
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