
Opzetspanner afmeting 60 (HE28)

Omschrijving

Materiaal:

   ·opzetspanner: staal, gehard, gezwart, geslepen.

Kenmerken:

   ·snel spannen met de hand middels een draadeind en excenter;

   ·eenvoudige en snelle wisseling van werkstukken door wegzwenken van de klembek;

   ·compacte uitvoering, daarom weinig ruimte nodig tijdens het spannen;

   ·eenvoudige aanpassing ook aan grote spanhoogtes met de hoogtecilinders;

   ·de spanhoogte kan met hoogtecilinders HG23 alsook met schijven CI51 vergroot en door spaninzetstukken verminderd worden;

   ·type 1: met excentrische spanhefboom;

   ·type 2: met een spanbout;

   ·*: opnameboring voor drukstukken bv. HG26.1229.2002;

   ·*1: exc. slag;

   ·*2: 360° zwenkbaar;

   ·*3: DIN 913 (uitwisselbaar);

   ·*4: met spanbout voor aandraaimoment; M12: max. 60 Nm (SW19); M16: max. 90 Nm (SW24).

Montage:

   ·de opzetspanner kan op twee manieren bevestigd worden;

   ·1) met een bout voor T-gleuf (DIN 508);

   ·2) met een draadeind direct in de plaat;

   ·de cilinder moet op het hele vlak aanliggen;

   ·de klemhoogte L mag niet overschreden worden .

Artikelnummer D L d1 d L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 SW Type Materiaal

HE28.0006.1350 60 135 M12 M12 98 53 28 65 23 100 17 44 100 1,5 55 1 Staal

HE28.0106.1350 60 135 M12 M12 98 53 13 65 23 100 17 44 100 1,5 55 2 Staal

HE28.0206.1350 60 135 M16 M12 98 53 16 69 23 100 24 53 100 1,5 55 2 Staal
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