
Precisie arreteerpen met cilindrische opname (AG23)

Omschrijving

De precisie arreteerbouten met cilindrische opname vormen een uitstekende oplossing voor snel positioneren en fixeren.

Materiaal:

   ·arreteerpen: gezwart geslepen gehard staal;

   ·huls: gezwart geslepen gehard staal;

   ·knop: thermoplast, zwartgrijs;

   ·bus: gezwart geslepen gehard staal.

Kenmerken:

   ·de precieze tolerantie van de arreteerbout en de bus garanderen een hoge herhaalnauwkeurigheid;

   ·F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde);

   ·voor de precieze afstelling dienen de knop en de behuizing vetvrij verlijmd te worden;

   ·opnamebussen (AG53) kunnen apart besteld worden.

Artikelnummer D1 L1 D D2 D3 D4 L L2 L3 L4 L5 F(N) F1(N) Materiaal

AG23.5506.0100 10 10 25 19 16 M6 79,0 31 13 25,0 2,5 15 30 Staal

AG23.5606.0100 12 10 32 23 20 M8 91,0 35 13 33,0 3,0 15 35 Staal

AG23.5706.0100 16 10 40 28 25 M10 106,5 42 13 41,5 3,0 20 50 Staal

AG23.5806.0100 20 10 40 33 30 M10 114,5 50 13 41,5 3,0 36 63 Staal

AG23.5906.0100 25 10 50 42 38 M10 134,0 60 13 51,0 3,0 20 73 Staal
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