
Borgmoer (CH10)

Omschrijving

Deze staal verzinkte borgmoer, is voorzien van kunststof insert. De insert heeft een zelfborgende werking, waardoor de verbinding gegarandeerd blijft in geval 

van trillingen. Van M3 voor elektronica verbindingen tot M20 voor sterke mechanische bevestigingen. Volgens Norm DIN 985.

Materiaal:

   ·bout: onbehandeld staal; RVS.

MateriaalSWArtikelnummer d1 L

CH10.3507.0000 M10 10,0 Staal17,0

CH10.3515.0000 M10 10,0 RVS17,0

CH10.3807.0000 M12 12,0 Staal19,0

CH10.3815.0000 M12 12,0 RVS19,0

CH10.4015.0000 M14 14,0 RVS22,0

CH10.4207.0000 M16 16,0 Staal24,0

CH10.4215.0000 M16 16,0 RVS24,0

CH10.1507.0000 M2 2,5 Staal4,5

CH10.1807.0000 M2,5 3,8 Staal5,0

CH10.1815.0000 M2,5 3,8 RVS5,0

CH10.4815.0000 M20 20,0 RVS30,0

CH10.2007.0000 M3 4,0 Staal5,5

CH10.2015.0000 M3 4,0 RVS5,5

CH10.2507.0000 M4 5,0 Staal7,0

CH10.2515.0000 M4 5,0 RVS7,0

CH10.2807.0000 M5 5,0 Staal8,0

CH10.2815.0000 M5 5,0 RVS8,0

CH10.3007.0000 M6 6,0 Staal10,0

CH10.3015.0000 M6 6,0 RVS10,0

CH10.3207.0000 M8 8,0 Staal13,0

CH10.3215.0000 M8 8,0 RVS13,0
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