
Spangreep verstelbaar met knop en draadbus (AD03)

Omschrijving

Door het optillen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven, de greep wordt via de vertanding gepositioneerd, na het loslaten wordt de vertanding 

gearreteerd.

Materiaal:

   ·greep: glasvezelversterkt Nylon (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten;

   ·inzetstuk: blinde bus met schroefdraad (6H tolerantie), verkrijgbaar in RVS 303 (1.4305) en messing;

   ·knop: Nylon (PA);

   ·veer: RVS 302 (1.4319).

Kenmerken:

   ·oppervlak: gesatineerd;

   ·kleur: zwart;

   ·alternatieve kleuren greep en knop: oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); grijs (RAL 7035); neem 

voor meer informatie contact met ons op;

   ·type 1: met drukknop; type 2: met schroef en zaagsnede; type 3: met schroef en binnenzeskant;

   ·temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Op aanvraag en voor bepaalde hoeveelheden kan de greep worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel.

Artikelnummer d L2 l D D1 L L1 L3 L4 L5 L6 L7 Type Materiaal

AD15.1039.0520 M10 52 14 22 15,0 41 8,0 40 63 23 36 12,0 2 PA-GF / Staal

AD23.1037.0520 M10 52 14 22 15,0 41 8,0 40 63 23 36 12,0 1 PA-GF / Messing

AD15.1039.0650 M10 65 14 23 15,0 43 8,0 40 76 24 36 13,0 2 PA-GF / Staal

AD23.1037.0650 M10 65 14 23 15,0 43 8,0 40 76 24 36 13,0 1 PA-GF / Messing

AD03.1038.0800 M10 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 1 PA-GF / RVS

AD15.1039.0800 M10 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 2 PA-GF / Staal

AD23.1037.0800 M10 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 1 PA-GF / Messing

AD03.1038.0940 M10 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 1 PA-GF / RVS

AD15.1039.0940 M10 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 2 PA-GF / Staal

AD23.1037.0940 M10 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 1 PA-GF / Messing

AD03.1238.0800 M12 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 1 PA-GF / RVS

AD15.1239.0800 M12 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 2 PA-GF / Staal

AD23.1237.0800 M12 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 1 PA-GF / Messing

AD03.1238.0940 M12 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 1 PA-GF / RVS

AD15.1239.0940 M12 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 2 PA-GF / Staal

AD23.1237.0940 M12 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 1 PA-GF / Messing

AD03.1238.1080 M12 108 22 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 1 PA-GF / RVS

AD15.1239.1080 M12 108 22 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 2 PA-GF / Staal

AD23.1237.1080 M12 108 22 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 1 PA-GF / Messing

AD03.1438.1080 M14 108 21 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 1 PA-GF / RVS

AD15.1439.1080 M14 108 21 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 2 PA-GF / Staal

AD23.1437.1080 M14 108 21 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 1 PA-GF / Messing
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Spangreep verstelbaar met knop en draadbus (AD03)

Artikelnummer d L2 l D D1 L L1 L3 L4 L5 L6 L7 Type Materiaal

AD03.1638.1080 M16 108 23 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 1 PA-GF / RVS

AD15.1639.1080 M16 108 23 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 2 PA-GF / Staal

AD23.1637.1080 M16 108 23 34 24,0 64 10,0 55 125 35 51 21,0 1 PA-GF / Messing

AD03.0438.0430 M4 43 8 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 1 PA-GF / RVS

AD15.0439.0430 M4 43 8 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 2 PA-GF / Staal

AD23.0437.0430 M4 43 8 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 1 PA-GF / Messing

AD03.0538.0430 M5 43 10 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 1 PA-GF / RVS

AD15.0539.0430 M5 43 10 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 2 PA-GF / Staal

AD23.0537.0430 M5 43 10 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 1 PA-GF / Messing

AD03.0638.0430 M6 43 10 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 1 PA-GF / RVS

AD15.0639.0430 M6 43 10 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 2 PA-GF / Staal

AD23.0637.0430 M6 43 10 17 11,5 33 6,0 32 51 18 29 9,0 1 PA-GF / Messing

AD03.0638.0520 M6 52 14 22 15,0 41 8,0 40 63 23 36 12,0 1 PA-GF / RVS

AD15.0639.0520 M6 52 14 22 15,0 41 8,0 40 63 23 36 12,0 2 PA-GF / Staal

AD23.0637.0520 M6 52 14 22 15,0 41 8,0 40 63 23 36 12,0 1 PA-GF / Messing

AD03.0638.0650 M6 65 14 23 15,0 43 8,0 40 76 24 36 13,0 1 PA-GF / RVS

AD15.0639.0650 M6 65 14 23 15,0 43 8,0 40 76 24 36 13,0 2 PA-GF / Staal

AD23.0637.0650 M6 65 14 23 15,0 43 8,0 40 76 24 36 13,0 1 PA-GF / Messing

AD03.0838.0520 M8 52 14 22 15,0 41 8,0 40 63 23 36 12,0 1 PA-GF / RVS

AD15.0839.0520 M8 52 14 22 15,0 41 8,0 40 63 23 36 12,0 2 PA-GF / Staal

AD23.0837.0520 M8 52 14 22 15,0 41 8,0 40 63 23 36 12,0 1 PA-GF / Messing

AD03.0838.0650 M8 65 14 23 15,0 43 8,0 40 76 24 36 13,0 1 PA-GF / RVS

AD15.0839.0650 M8 65 14 23 15,0 43 8,0 40 76 24 36 13,0 2 PA-GF / Staal

AD23.0837.0650 M8 65 14 23 15,0 43 8,0 40 76 24 36 13,0 1 PA-GF / Messing

AD03.0838.0800 M8 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 1 PA-GF / RVS

AD15.0839.0800 M8 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 2 PA-GF / Staal

AD23.0837.0800 M8 80 19 27 19,0 54 8,5 48 93 29 44 15,5 1 PA-GF / Messing

AD03.0838.0940 M8 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 1 PA-GF / RVS

AD15.0839.0940 M8 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 2 PA-GF / Staal

AD23.0837.0940 M8 94 19 30 19,0 56 9,0 49 109 30 45 18,0 1 PA-GF / Messing
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