
Flens voor AA33 (AA36)

Omschrijving

Materiaal:

   ·glasvezelversterkt Nylon (PA-GF).

Kenmerken:

   ·oppervlak: gesatineerd;

   ·kleur: grijs (RAL 7035);

   ·schaalverdeling: tampografie;

   ·bevestigingsschroeven: nr. 3 zelftappende schroeven 2,9 x 9,5 staal verzinkt UNI 6954;

   ·geschikt voor AB33 (knop met dop en draadbus);

   ·temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Op aanvraag en voor bepaalde hoeveelheden kunnen flenzen voor AA 33 & AB34 worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel.

Artikelnummer D d D1 d1 L Type Materiaal

AA36.3043.0000 38 20 30 7 PA-GF

AA36.3043.0010 38 20 30 7 1 PA-GF

AA36.4343.0000 53 23 43 3 9

AA36.4343.0010 53 23 43 3 9 1

AA36.5443.0000 66 27 54 3 11

AA36.5443.0010 66 27 54 3 11 1

AA36.6543.0000 80 27 65 3 13 PA-GF

AA36.6543.0010 80 27 65 3 13 1 PA-GF

AA36.6543.0020 80 27 65 3 13 2 PA-GF

AA36.7843.0000 93 31 78 3 13

AA36.7843.0010 93 31 78 3 13 1

1sales@bibus.nl • www.bibus.nl • +31(0)252 433733

www.bibus.nl
www.bibus.nl
www.bibus.nl
www.bibus.nl
www.bibus.nl

