
Knevelschroef DIN 6306 met losse knevel (AD72)

Omschrijving

Materiaal:

   ·gezwart automatenstaal, drukpen gehard.

Kenmerken:

   ·drukpen voor drukstuk DIN6311 vorm S voor BG10 en BG11;

   ·D5 in tabel is het minimaal aantal graden;

   ·knevel verschuifbaar, door een veer vastgehouden;

   ·type 1: zonder drukstuk, vorm D; type 2: met drukstuk, vorm E.

Artikelnummer D1 L1 D D2 D3 D4 D5 L L2 L3 L4 Type Materiaal

AD72.1009.0400 M10 40 18 8 8,0 80 30 32 1 Staal

AD73.1009.0400 M10 40 18 8 8,0 20 3 80 30 32 43,6 2 Staal

AD72.1009.0500 M10 50 18 8 8,0 80 40 32 1 Staal

AD73.1009.0500 M10 50 18 8 8,0 20 3 80 40 32 53,6 2 Staal

AD72.1209.0500 M12 50 20 10 8,0 100 40 35 1 Staal

AD73.1209.0500 M12 50 20 10 8,0 25 3 100 40 35 54,6 2 Staal

AD72.1209.0600 M12 60 20 10 8,0 100 50 35 1 Staal

AD73.1209.0600 M12 60 20 10 8,0 25 3 100 50 35 64,6 2 Staal

AD72.1609.0550 M16 55 24 13 12,0 120 45 40 1 Staal

AD73.1609.0550 M16 55 24 13 12,0 32 5 120 45 40 60,4 2 Staal

AD72.1609.0700 M16 70 24 13 12,0 120 60 40 1 Staal

AD73.1609.0700 M16 70 24 13 12,0 32 5 120 60 40 75,4 2 Staal

AD72.1609.0900 M16 90 24 13 12,0 120 60 40 1 Staal

AD73.1609.0900 M16 90 24 13 12,0 32 5 120 80 40 95,4 2 Staal

AD72.2009.0550 M20 55 30 16 15,5 140 45 45 1 Staal

AD73.2009.0550 M20 55 30 16 15,5 40 4 140 45 45 60,5 2 Staal

AD72.2009.0700 M20 70 30 16 15,5 140 60 45 1 Staal

AD73.2009.0700 M20 70 30 16 15,5 40 4 140 60 45 75,5 2 Staal

AD72.2009.0900 M20 90 30 16 15,5 140 80 45 1 Staal

AD73.2009.0900 M20 90 30 16 15,5 40 4 140 80 45 95,5 2 Staal

AD72.0809.0400 M8 40 14 6 6,0 60 32 25 1 Staal

AD73.0809.0400 M8 40 14 6 6,0 16 3 60 32 25 43,0 2 Staal

AD72.0809.0500 M8 50 14 6 6,0 60 42 25 1 Staal

AD73.0809.0500 M8 50 14 6 6,0 16 3 60 42 25 53,0 2 Staal
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