
Printrail diepe geleider (CE02)

Omschrijving

Printrail met een diepere geleiding dan PR-N. Het PCB kan tussen twee rails gemonteerd en geklemd worden door passing strak te houden. Tevens is op 

aanvraag dit type printrail leverbaar met een uitstekend geleidende RVS inleg . Bedoeld om prints geleidend op te stellen voor aarding van de print, middels 

één van de bevestigingsvoeten op het chassis.

Van tunnel van de geleider tot voet is de weerstand <10 Ohm (over 203 mm.) Ideale oplossing voor Emi, RFI, en/of EMC toepassingen.

Materiaal:

   ·printrail: Nylon (PA) 6.6.

MateriaalL2Artikelnummer L L1

CE02.0043.0640 63,5 38,1 PA-GF

CE02.0043.1140 114,3 88,9 PA-GF

CE02.2643.1140 114,3 88,9 PA-GF

CE02.3443.1140 114,3 88,9 PA-GF

CE02.0043.1520 152,4 127,0 PA-GF

CE02.2643.1520 152,4 127,0 PA-GF

CE02.3443.1520 152,4 127,0 PA-GF

CE02.0043.2030 203,2 178,0 PA-GF88,9

CE02.2643.2030 203,2 178,0 PA-GF88,9

CE02.3443.2030 203,2 178,0 PA-GF88,9
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